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COMECE 
AQUI, 

COLOCANDO A 
ALTURA QUE A 

ESCADA VAI 
SUBIR, DE 

PISO A 
PISO.

O COMPRIMENTO TOTAL DEPENDE DA OPÇÃO

COMPRIMENTO TOTAL COMPRIMENTO TOTAL

AS DUAS SÃO DE          DEGRAUS

DUAS OPÇÕES MAIS APERTADAS

              ESTA OPÇÃO 

         DE           DEGRAUS 

      É ÓTIMA PARA
    PASSOS GRANDES 

COM          DEGRAUS

ESCADÔMETRO 

ESTA 
OPÇÃO É 

A MELHOR 
DE TODAS

 ESTA 
OPÇÃO É 

MUITO BOA

20

  ESTA É
  RUIM

 SÓ USE SE NÃO 
TIVER MAIS 

ESPAÇO!

ESTA É 
RAZOÁVEL

PARA CADA 
ALTURA EXISTEM  

VÁRIAS OPÇÕES DE 
ESCADA...

27,5

 25

ESTA DE           

DEGRAUS É 
BOA

30

TODAS AS 
MEDIDAS ESTÃO EM 

CENTÍMETROS.

COMPRIMENTO TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL

27,5

COMPRIMENTO
 TOTAL

COMPRIMENTO
 TOTAL

30


